
Принцип работы огнетушителей 
 

 

Порошковый огнетушитель ОП-4 является наиболее универсальным 
видом. Они применяются практически во всех классах пожаров и в связи с 

этим подразделяются на ОП общего назначения, предназначенные для 

тушения пожаров класса А, В, С, E. Предназначен для тушения небольших 
загораний на мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях, тракторах и 

других машинах. Принцип действия огнетушителя ОП-5 заключается в 

следующем. При срабатывании запорно-пускового устройства прокалывается 
заглушка баллона с рабочим газом (азот, углекислый газ). Газ по трубке 

подвода поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя и создает 

избыточное давление. Порошок вытесняется по сифонной трубке в шланг к 
стволу. Нажимая на курок ствола, можно подавать порошок порциями. 

Порошок, попадая на горящее вещество, изолирует его от кислорода воздуха. 

Чтобы привести в действие огнетушитель ОП-4 необходимо сорвать пломбу, 
выдернуть чеку, поднять рычаг до отказа, направить ствол-насадку на очаг 

пожара и нажать на курок; через 5 секунд приступить к тушению 

пожара. Основными недостатками этого вида противопожарного 
оборудования являются высокая степень загрязнения порошком помещения 
В случае попадания пены в глаза, их следует промыть чистой водой или          

2 %-ным раствором борной кислоты. 
 

  


